Dodatok ¢. 1

ku Kipnej zmiuve zo dia 21.11.2017
uzatvorena podrfa § 409 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov

na kupu Elektroniky pre napinenie ciela projektu:
» Obecné komunitné centrum v obci Slovensks Volova “

Predavajuci:

Sidlo:

Zastupeny:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej len ,Preddvajici”)

A

Kupujci:

Sidlo:

Zastupeny:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:

IBAN:

(dalej len , Kupujici”)

Zmluvné strany

AUTOCONT s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Ing. Martin Zarnovsky — na zaklade plnej moci
36396222

2020105428

SK2020105428

Slovenska sporitelfia, a. s..

SK53 0900 0000 0050 3080 8601

Obec Slovenska Volova

Obecny urad Slovenska Volova 36, 067 22 Ohradzany
Pavol Simurda

00 323 535

2021173792

Neplatca DPH

Prima banka, a. s.

89 0328 3001/5600

SK82 5600 0000 0089 0328 3001

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Dodatku &. 1 k Zmiuve o dielo zo dfia 21.11 .2017 v tomto zneni.

Zmena parametrov v prilohe & 1 Detailna technicka a cenova $pecifikacia z dovodu nedostupnosti tovarov z roku 2017,

vetky nove ponukané tovary si kvalitnejSie, vykonnostne lepsie a disponuji modernizovanym dizajnom a funkciami oproti

ponukanym tovarom z roku 2017.
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povodné parametre

nové parametre

LED FULL HD LCD TV

LED FULL HD LCD TV

LED TV, Uhlopriecka 49 "(123 cm), Rozligenie Full HD (1920 x
1080), PQI 800 (picture quality index), Auto Depth Enhancer,
tunery (DVB-T2 / C / 52), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5 '
Smart TV powered by Tizen, vstavana Wi-Fi, internetovy
prehliadac, automatické parovanie s mobilnym zariadenim (BLE),
Mobile to TV (zrkadlenie, DLNA), Smart Control, hlasové
oviadanie (En), oviadanie pomocou aplikacie Smart View, Steam
Link , Video na Zelanie - HBO GO, voyou, Netflix, herné
aplikicie, nahravanie na externy HDD - (PVR), nahravanie 2
programov naraz, Time Shift (sledovanie nahravaného programu
s Casovym posunom), Audio 20W, Konigurécia repro 2.1CH
vyZarujlice nadol, Dolby Digital Plus, DTS, Multiroom link, Vstupy
/ vystupy: 3 x HDMI, 2 x USB, 1x LAN, 1x opticky wystup, 1xCI
+ (1.3), Oviadanie vietkych pripojenych zariadeni jedinym
oviadatom, prémiovy Smart ovlada¢ TM1 750, farba - strieborna

Rozliseni UHD / 4K (3840 x 2160 pxl)
Uhlopficka 139 cm (55")
1800Hz Picture Performance Index
HDR 10, Dolby Vision HDR
Podsviceni Direct LED
DVB-T2(HEVC H.265)/T (pozemni, terestriaini) tuner
DVB-52/S (satelitni) tuner, Skylink Fast Scan
DVB-C (kabelovy) tuner
PAL SECAM B/G D/K I/I' L/U(analogovy) tuner
Operaéni systém ANDROID TV
Obchod Play
Vestavény Google Cast
NETFLIX, YouTube, Amazon Prime Video, HBO GO
HbbTV
Screen Share
AVS - Audio Video Share
Vestavéna WiFi
Bluetooth
Prohlize¢ médii
EPG - privodce televiznimi programy
Teletext
Rodicovska kontrola
Kompletni podpora &estiny a dalgich 26 evropskych jazykd
Dolby Audio Processing
DTS TruSurround
DTS HD
Prostorovy zvuk
Ekvalizéry
Vystupni vkon 2 x 10 W
4 x HDMI vstup (v. 2.0)
2 x USB vstup (v. 2.0)
Kompozitni video/audio vstup
PC vstup (VGA)
Sluchatkovy vystup
Digitalni opticky audio vystup
LAN - Ethernet
CI+ slot
Roztec otvori pro upevnéni na zed' VESA 200 x 200 mm

3D BLU-RAY domace kino

3D BLU-RAY domace kino
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Prehrava: 3D BD, BD, BD-R/RE, BD-ROM, DVD, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, CD, CD-R/RW

Podporuje: MKV, AVCHD, DivX, Xvid, FLAC, WAv, WMA, AAC,
MP3, JPEG

Full HD Upscaling

Deep Colour

x.v.Colour

Pocet reproduktorov: 5.1ch (4 satelitné reproduktory, stredovy
reproduktor, subwoofer)

Celkovy vykon: 600 W (5x 100 W, subwoofer 100 W)

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD

Dolby Pro Logic II

DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD High Resolution Audio
WiFi Ready, Bluetooth, NFC

Smart funkcie: aplikicie, diafkové oviddanie cez smartfén
USB prehravanie: video, audio, obrazky

FM radio s RDS, 30 predvolieb

HDMI vystup, USB, opticky audio vstup, AUX vstup, Ethernet
(LAN)

Spotreba energie: 64 W / 0,5 W v pohotovostnom reZime
Rozmery hiavnej jednotky (SVH): 430 x 55 x 322 mm
Rozmery satelitnych reproduktorov gSVH): 83 x 141 x 75 mm
Rozmery stredovéha reproduktora (SVH): 304 x 87 x 77 mm
Rozmery subwoofera (SVH): 156 x 290 x 263 mm

Hmotnost' hlavnej jednotky: 2,6 kg

Hmotnost' satelitného reproduktora: 0,5 kg

Hmotnost’ stredového reproduktora: 0,7 kg

Hmotnost’ subwoofera: 3,4 kg

Vystupny vykon: 1000 W
Podporované média

SA-CD

FAT32, NTFS

Podporované formaty

JPEG, GIF, PNG

Siet'ové funkcie

Entertanment Network

DLNA

TV Side View (Axis, i0S, Android)
Entertainment Database (Gracenote)
Vystupy a vystupy

Klavesnica USB

Opticky 2vukovy vstup

Analogovy zvukovy vstup

Ethernetové pripojenie

BD - Live

NFC

Bravia Sync

HDMI ARC

XMB (Xross Media Bar)

Zosilnovaé S-Master

Automatické vyhl'adavanie stanic

AV Sync

Rozmery (5 x V x H) a hmotnost
Predné reproduktory

50 stojanom: 260 x 1200 x 260 mm (2,9 kg)
bez stojanu: 100 x 650 x 100 (1,3 kg)
Stredny reproduktor: 240 x 90 x 85 mm (0,58 kg)

Fotoaparat (20 Mpx CMOS, 50x zoom, IS, 3"
LCD, Full HD, Wi-Fi)

Fotoaparat (20 Mpx CMOS, 50x zoom, IS,
3" LCD, Full HD, Wi-Fi)

Extrémne Sirokouhly objektiv s 50 x ultrazoomom Displej
LCD s uhloprietkou 7,5 cm a Sirokym pozorovacim uhlom
Jednym kliknutim premenite jednoduché zariadenie v
profesiondiny fotoaparat Moznost’ dopinenia snimok
suradnicami pomocou smartphonu s GPS  Ostrost’ a distota
vyslednych snimkov za pomocou inteligentnej IS technoldgie
Zaznam kratkych klipov s kreativnymi efektmi  Patosove
opticka stabilizacia obrazu  Rychle kontinudine snimanie, a to
az 5,9 snimok za sekundu

Fotoaparat Cyber-shot™ kategorie ,ultrazoom” v rozmémeéjsim
téle, pfipominajicim zrcadlovku, Exmor R snimaé 20.4 Mpix,
objektiv Zeiss Vario-Sonnar T* s 50x optickym zoomem,
svételnost F2.8 - 6.3, ohniskova vzdalenost 24-1200mm (po
pfepocty; foto 4:3), NFC + Wi-Fi pro oviddani fotoaparatu a
pfenos foto, GPS, moinost manuainiho ostfeni otoénym
prstencem na objektivu, moZnost pouditi filtrd (zavit 55mm),
obrazovy procesor BIONZ X, horni otoény oviadaé zmeény
reZimd, patice pro pristusenstvi Multi Interface Shoe,
stabilizator obrazu Optical SteadyShot s refimem Intelligent
Active, vykiopny vestavény blesk, vklopny LCD display s
Ghlopfickou 7.5cm, 921kpix, zdznam videa ve FullHD rozlideni
(AVCHD), 1SO 80-12800, sekvenéni snimani a7 10 fps,
pokrodily inteligentni automaticky re#im Superior Auto,
panoramaticka fotografie Intelligent Sweep Panorama a? 360°,
obrazové efekty, zéznam na pamétovou kartu MemoryStick
nebo SD, micro HOMI vystup, micro USB, Lithium akumulator
NP-BX1, nabijeni pomoci USB rozhran, elektronicky hledacek
201kpix, hmotnost cca 660g

Kamera

Kamera
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Typ: Snimac Full HD CMOS, typ 1/4,85
Pixely celkem: 3,28 Mpx

Pomér stran snimku: 16:9

Pocet snimaéf: 1

Pomér stran snimace: 4:3

Stabilizator snimace: Ne

Objektiv

Vykonny zoom: 57 x

Zvétseni digitdiniho: 1 140x

Ohniskova vzdalenost: 2,8 a# 89,6 mm
Svételnost: f1,8 a# f4,5

Stabilizator obrazu: Opticky stabilizitor obrazu: Inteligentni IS s
pokrocilym dynamickym rezimem

Kryt objektivu: Integrovany

Obrazovy procesor: Procesor DIGIC DV 4
Displej

Velikost displeje: 3,5"

Otocny: Ano

Pixely: 230 000 bod(

Typ snimace Snima¢ CMOS Exmor R® typu 1/5,8 (3,1 mm)s
technologii "pfevraceného” snimace
foto 9,2Mpix
Efektivni pixely (video) Pfibl. 2,29 megapixelu (16:9)
Efektivni pixely (fotografie) Pfibl. 2,29 megapixelu (16:9), pribl.
1,71 megapixelu (4:3)

Objektiv
Typ objektivu ZEISS® Vario-Tessar®
Primér filtru 37 mm
Typ clony F1.8-F4.0
Ohnisk. vzdalenost (35 mm) (video) f= 26,8-804,0 mm (16:9)
Ohnisk. vzdal. (35 mm) (fotografie) f=26,8-804,0 mm (16:9)f
= 32,8-984,0 mm (4:3)
Minimaini vzdalenost pro zaostfeni PFibl. 1 cm (Sirokodhly),
pfibl. 80 cm (teleobjektiv)

Zoom
Opticky zoom 30x
Zoom s cistym obrazem 60x

Stabilizace obrazu
SteadyShot Opticky stabilizétor obrazu SteadyShot s pétiosym
inteligentnim aktivnim rezimem

Expozice
ReZimy expozice Auto (Automaticky):Flexibilni bodové
(dotykovy panel);Rucné (nabidka)
Kompenzace protisvétia Ano (Automaticky)
Minimaini osvétleni Nizké osvétleni: 3 luxy (expoziéni fas 1/30
(NTSC) / 1/25 (PAL)), Standardni: 6 luxi (expoziéni ¢as 1/30
(NTSC) / 1/25 (PAL))
ReZimy méfeni Maticové méfeni / Bodové

VyvaZeni bilé
Rezimy vyvaieni bilé Automaticky / Jeden stisk / Exteriér /
Interiér

LCD
Typ obrazovky 7,5cm displej LCD Clear Photo (typ 3,0) (460
800 bodtl) sirokolinly (16:9)
Sefizeni (ihiu Uhel otevieni: max. 90 stupi@: Ghel otodeni:
max. 270 stupnifi
Owviadani jasu Ano (Nabidka)
Dotykovy panel Ano

Audiosystem ,USB,MP3,BT,NFC,DVD

Audiosystem ,USB,MP3,BT,NFC,DVD

Vykonny domaci audiosystém s technolégiou Bluetooth® a Wi-
Fi®

Rozsviet'te vecierok

Vykonny stereofdnny systém typu vietko v jednom s party
svetlami, ovladacim panelom odolnym proti striekajlicej vode a
technolégiou Bluetooth® a Wi-Fi®.

Uchvatny zvuk z jednej kompaktnej jednotky

Svetld LED a efekty D] vd'aka aplikacii SongPal

Ovladaci panel odolny proti striekajlicej vode a prachu

UZivajte si (Zasny zvuk z kompaktnej jednotky typu vietko v
jednom

S aplikaciou SongPal alebo Fiestable mate svetla a efekty DJ
pine pod kontrolou

Ovladaci panel odolny proti striekajlicej vode vas zachrani aj pri
nefakanych nehodach

Vychutnajte si streamovanie hudby prostrednictvom technelégie
Google Cast ¢i funkcie Spotify Connect

Jednoduchy transport z domu na vedierok vd'aka cestovné
rukovati a kolieskam

Party reproduktor Sony s Jet bass booster s, 360 ° sound, 360
° Party light a AC napajanim. Farba ¢iema. Funkcia: CD, DVD,
USB vstup, FM tuner, DAB, Audio in, HDMI a Bluetooth.
Vstupy: analog. audio, USB (prehravanie / nahravanie +
nabfjanie 1A), mikrofon, mikrofén / gitara. Vystupy HDMI,
analog. audio. Audio rezimy futbal a fiesta, video ekvalizér,
zvukové vylepSenia CLEARAUDIO +. Podpora priestorového
zvuku Dolby Digital a reZimu Karaoke. Idealne nastavenie
strednych a vy3kovych repro pre dokonalejéie &irenie zvuku do
celého okolia. 360 st. Party osvetlenie + stroboskopické
osvetlenie reproduktora. DSEE vylepSuje detaily vasej hudby.
Hudobné reimy Taiko a D) efekty pre este lepsi zazitok z
hudby. Oviddanie gestami a Taiko bubnovaciu reZim.
Dokonalejdie oviadanie cez aplikacie Fiestable a Sony Music
Center. MoZnost' pripojenia k TV cez HDMI (ARC) a moZnost’
prehravania DVD. Bezdritové pripojenie cez Bluetooth a NFC,
Podpora kodeku LDAC, AAC, A2DP, AVRCP, SSP. Oviadaci
panel odolny vodi postriekaniu vodou. MoZnost’ pripojenia
dialdich reproduktorov bezdrétovo aj kablom vd'aka funkcii
Party Chain. Pripojenie aZ troch mobilnych zariadeni cez BT.
Jednoduchy transport vd'aka ingrovanému drZadiu a kolieskam.
Vaha 21,6 kg, rozmery 37x93x42,7 cm. Obsah balenia:
anténny kabel, dialkové oviddanie.

pracka pr. pl.

pracka pr. pl.
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Pracka spredu pinenaknergeticka trieda A+++Hlucnost’ 61/84
dBOtacky 0-1200 ot./min.Napiii 6 kgLED kontrolkyKolektorovy
motorProgramy HedvabiSportDzinytechnologie ECO TIME a
ENERGY SAVERprogramy 20° ZoneOdlozeny
startOverflowRozmery (v & h) B5x59,5x42 cm

Whirlpool FreshCare+ FWSG 71283 BV CZ N je (zka spredu
plnena pracka v energeticke] triede D s velkym displejom pre
zobrazenie funkcil, teploty a ¢asu.  kapacita 7 kg, 1200
ot/min. elektronickd, technoldgia 6.ZMYSEL, indukény CIM
motor  popisny oviddaci panel v fesko-slovenskom jazyku
programy: zmie3ana bielizer, biela bielize, bavina, Sportové
odevy, prikryvky, dZinsy, rychle pranie 307, vina, jemna
bielizeri, syntetika  pridavné funkcie: clean+, intenzivne
plakanie, odloZenie Startu, FreshCare+, nastavenie teploty,
nastavenie odstred'ovaniaVolite/nd funkcia FreshCare+ (video)
prevetrava bielizen po skon@eni prania a3 6 hodin. Jemna sila
pary a rotacia bubna osvieZuje bielizef a zaroveri brani tvorbe
baktérii v pracke. Technoldgia 6.ZMYSEL rozpozna velkost'
naplne prostrednictvom nasiakavosti bielizne a automaticky
nastavi zdroje, neustale monitoruje praci cyklus a zabezpetuje
optimainy vykon, priom usetr( a 50 % energie, vody a

Casu.ZARUKA 10 ROKOV NA TICHY MOTOR
susi¢ka bielizne susicka bielizne
Kondenzaéna susicka S-Line Kondenzatna susicka s tepeinym Eerpadiom Gorenje DEB2/G je
Energeticka trieda A+ + zaradena do energetickej triedy A++. Kapacita bubna pre
Hluénost' 67 dB susenie dosahuje 8 kg bielizne. Oviddanie je pouZivatel'sky
Kapacita 8kg jednoduché s centrainym oviadacom LED dotykovym
Digitalny displej displejom. Susi¢ka WaweActive kondenzuje pocas cyklu 90 %

Objem nadoby na vodu 5,5 |

Moznost’ napojenia na odpad

OdloZeny Start az 0 24 h

Easy Case - nddoba na vodu umiestnend vo dvierkach

11 programov: rychly 40 min, certifikicia Woolmark Apparei
Care, ochrana bielizne proti pokréeniu, senzorové suenie
Farba biela

Rozmery (v & h) 85x59,5x61cm

vihkosti z obletenia. Vyugiva TwinAir patentovany obojsmerny
systém priidenia vzduchu. Ponika 16 programov sudenia a
AutoDrain - priamy odvod kondenzatu. K dispozicii je aj
moznost’ sudenia poloviénej napine, nastavenie (rovne
vysusenia, Anticrease systém proti pokréeniu, odloZeny Start,
funkcia Refresh pre osviezenie bielizne. Praktickd je a) detskad
poistka. Maximaina hluénost’ sudicky Gorenje DEB2/G dosahuje
65 dB.

mikrovinna rdra

mikrovinna rdra

Mikrovinna rira

Vol'ne stojaca

Vnitorny objem riry,,20 |

Vykon mikrovinného ohrevu 700 W

Ovladanie mechanické-gombikove
Priemer oto¢ného taniera 25.5 cm
Mikrovinny vykon 700 W

Typ volne stojacia

Mechanicka Material vnitra rury lakovany
Ovladanie gombikmi Vnutorny objem 20 |
Funkcie: rozmrazovanie a mikrovinny ohrev Farba biela
Rozmery (v § h),,26x44,2x35,5 em Hluénost’ 59 dB
Otvaranie dvierok klasické
Pocet Urovni wkonu 5
Crisp systém Nie
Rozmrazovanie_ Ano
Otolny tanier Ano
sporak elektricky sporak elektricky
Elektricky sporak, Sirka 50 cm, A, Farba Biela, Varna doska - 4 | Elektricky sporak
liatinové platne z toho 1x rychlo - platfia, Elektricka rira Energeticka trieda A
klasicka, Pocet funkci riry 4 vr. grile, Poet skiel dveri riiry 3, 4 vameé zény
Objem rury 69 1, Poklop dosky, Hiboky a plytkey plech, Rozmery | Klasicka rira

xH: B5x50x60 cm

ECO CLEAN funkcia na &stenie rary
Regulacia teploty v rire 50-275 °C
Osvetlenie rury

Objem 68 |

Vedenie v rire - prelisy

Chladné dvierka riry

Prakticky Glozny priestor

Rost

Farba biely

odsavac par

odsavac par

510




Podvesny odsavac par

Trieda energetickej (i&innosti D

Uroven hluku min. 52 dB

Uroven hluku max. 63 dB

Maximalny vykon odt'ahu 178 m3/h

Stupne vykonu 3

Vzdialenost’ od elektrickej varnej dosky 650 mm
Vzdialenost' od plynovej varnej dosky 650 mm
Priemer odtahu 120 mm

Osvetlenie 1x28 W

Typ uhlikové filtra FWU 60

Oviadanie posuvné

Osvetlenie halogénové

Farba biela

Rozmery (v § h) 14,7x59,8x49,8 cm

Odsévac par, Biele prevedenie, 7 odtahov, 3 rychlosti vykonu,
vykon odsavaca 175 m3/h, LED osvetienie 1% 4 W, predna
sklenend lista, odt'ah boény lavy a pravy, zadny stredny, zadny
favy a pravy ¢ 100 mm alebo recirkuldcia, horny odtah g 120
mm, hiucnost’: 63 dB (A), spatna klapka, energeticka trieda e
elektrické napatie: 230 V, Sirka: 60 cm

umyvacka riadu

umyvaéka riadu

Vol'ne stojaca umyvacka riaduEnergeticka trieda A+Hiutnost 49
dBSpotreba vody / cykius,,10 IKapacita 10 sid riadus
programov3 teplotyNastavitelna vyska horného kofaPoloviena
napliPosun &tarty umyvania 2/4/8 hRozmery (v 3 h),,85x45x57
cm

Volne stojaca umyvacka, biela farba, kapacita umyvadky 11
suprav riadu, 3 GloZné koge, invertorovy mator, samodistiaci
filter, AUTO program, tablety 3v1, dsporny ECO program,
poloviéné pinenie, funkcia Total Aqua Stop proti preteceniu,
zvukova signalizacia konca umyvania, odioZeny Start, funkcie
SuseniePlus - automatické pootevfeni dvef( na konci
programu, trieda energetickej Géinnosti D, Grove emisii hluku
45 dB (A) re 1 pW, trieda emisii hiuku C, spotreba energie 72
kWh / 100 cyklov, spotreba vody 9,51/ cyklus, elektrické
napatie 230 v

klimatizacia mobilna

klimatizacia mobilna

Mobilna klimatizacia
Energeticka trieda A

Hluénost' 65 dB

Chiadiaci vykon: 7000 BTU (2,05 kW)
Chladivo R 410 A

Recirkuldcia vzduchu: 380 m3/h

3 funkcie: chladenie, odvihéovanie, ventilacia
4 x filter

Casovat 24 hodin

Ventildtor s tromi stupfiami otacok
Multifunkény LED displej

4 I'ahko oviadatefné kolieska pre l'ahky prenos
Infracervené oviadanie

Obsahuje 1,5m dihi wyfukovil vzduchovd hadicu a okenn(i sadu
220- 240V

50 Hz

780 W

Chiadiaci vwkon: 7 000 BTU/h

Max. vel'kost’ miestnosti: 26 m2/67 m3 (vy3ka stropu 2,6 m)
3 prevadzkové rezimy:

chladenie

odvihovanie (18 I/deri)

samostatny ventilator

Ekologicky chladiaci plyn R290 (prirodny vysokodcinny
chladiaci plyn Propan R290 bez emisie sklenikovych plynov)
Energeticka trieda A

Umyvatelny vzduchovy filter eliminuje virenie prachu a filtruje
mechanické necistoty Rozsah nastavenia teploty 18 - 32 °C v
reZime chladenia 4 Grovne nastavenia rychlosti ventildtora
(nizka, strednd, vysoka a automaticka)

Oviadaci panel s LED displejom zobrazuje:

nastavent teplotu

reZim chladenia

rezim odvihéovania

reZim samostatného ventilatora

automaticky reZim

reZim SLEEP (spanok)

rychlost’ ventilatora (vysoka, stredna, nizka)

nastavenie éasovaca

Dial'kové oviddanie s LCD displejom: 24-hodinovy ¢asovad
automatického zapnutia/vypnutia s krokmi po 60 mindtach

chladni¢ka kombi

chladni¢ka kombi
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Kombinovana chladnicka
Energeticka trieda A++

Objem chiad./mraz. 1961/ 111 |
Hluénost' 38 dB

Kapacita mrazenia 5 kg/24h

LED osvetienie

Mechanické oviadanie

Klimaticka trieda SN-T

Farba nerez

Rozmery (v § h) 175x60x64,5 cm

Energeticka trieda: E

Chiadiaci systém: Direct Cool

Ovlddanie: Elektronické

dverovy alarm

Klimaticka trieda: N-T

Spotreba energie: 249 kWh za rok

Celkovy vyuZitelny objem: 372 |

Hiuénost’: 39 dR

Pocet kompresorov: 1

Pocet termostatov: 1

Driadlo: Integrované

Farba dveri: Biela

Pocet dveri: 2

Zmena otvarania dveri

chladnicka:

VyuZitelny objem chiadnicky: 261 |

termostat chladnicky

Odmrazovanie chladnicky: Automatické

vybava:

Typ osvetlenia; LED

Typ policiek: Sklenené

Pocet policiek: 5

Pocet nastavitelnych poliiek: 4
zasuviek na ovocie a zeleninu: 1

Pocet priehradok vo dverach: 4

varna kanvica

varna kanvica

Varna kanvica, odnimateiné veko pre jednoduche cistenie
,odoberatelny vodny filter proti vapenatym usadeninam ,Skryté
whrevné teleso v ledtenej nehrdzavejicej oceli s lepgou
odolnost'ou proti vodnému kameriu +360 ° ototny stredovy
konektor,On / off spinaé s funkciou automatického vypnutia
,Objem 1,51,Prikon 2400W

Varna kanvicaPrikon 2400 WMateril kondtrukcia plast360°
rotatnd zakladfiaObjem 1,7 IVjhrevné teleso skrytyUloZenie
kablaPiniace hubicePrepinac zapnuté/vypnutéSveteina
kontrolkaFilter vapenatych usadenin odnimatel'nyRegulator
teploty mechanicalBezdrétovéAutomaticke zastavenieFarba
dierna

kuchynsky robot kuchynsky robot

kuchynsky robot Objem hlavnej nadaby 4 |

Prikon 650 W pontika dostatok sily pri spracovani potravin Ovladanie mechanické-gombikové
2 rychlosti a impulz pre maximainu kontrolu Pocet rychlosti 6 .
Priprava aZ piatich porcif naraz Plynula regulacia rychlosti Ano

0 40% vadSia piniaca trubica (v porovnani s Philips HR7625) Pulzny spina¢ Nie

Ziadne necistoty v stredu misy vdfaka absencii vnitornej
hriadel'a

Pracovnd kapacita nadoby mixéra: 1,51

Vysoko wykonné nerezové kotucové nastavee

Pocet ndstavcov / kotiitov: 3

hnetac

Ostry a silny nerezovy nd3
miesa, stlaa, melie maso
Emulgacny nastroj pre 3lahanie krémov a bielkov
Prislusenstvo je moZné umyvat' v umyvacke riadu
protiSmykové plésky

Integrovany priestor na uloZenie Sndry

sekaCika: seka, melie, drvi, krdja,

Funkcie a prislusenstvo kuchynského robota hnetenie

Funkcie a prisiusenstvo kuchynského robota strithanie

Funkcie a prisiusenstvo kuchynského robota krajanie,
strihanie

Funkcie a prisiusenstvo kuchynského robota l'ahanie

Funkcie a prislusenstvo kuchynského robota tvoritko na
cukrovi

Funkcie a prisiugenstvo kuchynského robota pinenie Gdenin

Funkcie a prisludenstvo kuchynského robota miesanie

Funkcie a prislusenstvo kuchynského robota mésomlyndek

Planetarny systém miegania Ano

Prikon robota 600 W

Material nddoby nerez

rucny sl'ahaé

rucny Sl'ahac

Ruény sfaha¢, 200 w, 2 rychiosti, 2 kovové metly na slahanie,
plastové metly pre neprifnavy povrch, Len pre lahké zmesi,
(majonéza, vajetné bielky, omacky, cesto na palacinky, ahké
zmesi na kolace...), metly mono umyvat’ v umyvadke riadu

N

ruény mixér = 4 rychlosti « funkcia turbo » 350W motor « nizka
hmotnost' « miesiace haky » $fahacie metly » tichd prevadzka
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kolieska, zadné stabilizaéné koli

podiahové/kobercova hubica, &trbinova hubica, hubica na

esko  prisiudenstvo: univerzdina

bezvreckovy vysavaé bezvreckovy vysava¢

Bezvreckovy vysavac, prikon 1200 W, filtracia: objem nadoby na Bezvreckovy vysavac EASE C4, dizka kabla 6 m, aké. radius
prach 1,5 |, saci mnohondsobne vrstveny mikrofilter, wyfukowy | 7m, hubica DustTrap , $trbinova+kartaé 2vi Navigovateina
molitanovy mikrofilter; cykidnoveé vysavanie, regulacia sacieho prachovka,

vykonu na madle, dve praktické madld pre jednoduchi kefa na hibkové &stenie, hadica Cylindricka 32 mm , 80dB, E10
manipulaciu, signalizacia pinosti nadoby na prach, akény radius Washable, Hygiene Filter £12 umyvatelny, objem nadoby na

8 m, Uroveri akustického hiuky 80 dB(A), makcené zadné prachi,8l.

pouZit’ zrmkovd, alebo miety kavuCappuccino SystémPriprava
horticej vody na zalievané napojeOhrev $alok na ohrievacej
doske na kdvovareFunkcia Sparenia kavyNastavenie davkovania
namletej kdvy na davku /7-9 g/Nastavenie mnoistva vody na
Jednu, alebo dve kavyKévovar upozorriuje na potrebu
odvapneniaFunkcia odvapnenia kavovaruRe#im stile
PripravenyTlak cerpadia: 15 barovZasobnik na zrnkovl kavu:
120 gZasobnik na vodu: 1,8 IPrikon: 1100 W

Calinenie, kefka, kovova teleskopicka trubica, farba:

biela/zelena/Seda

kavovar kavovar

KavovarAutomaticka prevadzka namelie kawu, porcuje ju, Rozméry (3xhxv) cm: 23.8x43x34 Hmotnost (kg): 9
davkuje ju do Salky a odpad odstrani do zasobnikuMoznast Napéti/Frekvence (V~Hz): 220/240~50/60  Pfikon (W): 1450

Barva: Bild Nastaveni aroma: Zvukovy signal: v
Automatické Zisténi: v Automatické vypnuti: v Indikator
procisténi Cappuccino Systému: v  Lze pouit mletou kavu: v
Driak 8alke: v Osvétleni &lku: v De'Longhi LatteCrema
systém: v Odvapfiovaci, &istici a proplachovaci program:
Funkce Uspory energie: v Novy tichy miynek s 13 stupni
nastaveni mleti: v/ Nastavitelené zapnuti: v Nastavitelens
tvrdost vody: v Odnimatelna odkapévaci mfizka s
ukazatelem hiadiny vody: Vyjimatelna spafovac! jednotka:
Odnimateina nadr#ka na vodu: Nastaveni pro 1 &lek:
Nastaveni pro 2 &lky: v Funkce Stand-by: v Vodni filtr: v
Displej: 2-line with icons Kapacita zasobniku na kavova
zrnka: 250g  Tiak Cerpadia (bar): 15 Uroveri vydeje
minimum/maximum: 86-142mm  Zasobnik na mletou kavu
(n°): 14

naparovacia zehlicka

naparovacia zehlicka

Naparovacia Zehlicka
Prikon 2600 W

Parny raz 170 g/min.
Variabilna para 40 g/min.
XL vodna nadobka 300 mi

Vykonny metor s prikonom 2800W pre rychle nahriatie
Parny raz s rychlostou a2 260 g/min

Kontinuainy vystup pary s rychlostou 50 g/min
Zehliaca plocha Durilium AirGlide Autoclean

AZ 0 30 % viac aktivnych otvorov na paru

Privod $niry 2 m Moinost’ vertikdineho naparovania

Power Zone koncentruje pamy rdz iba do Spicky Aktivna Spicka dociahne aj na menej dostupné miesta
Precision Tip - presna ?ehliaca Spicka Odnimatelny zbera¢ vodného kamefia na nepretrity vykon
Patentovana samodistiaca Fehliaca doska Durilium - dihotrvajlica | Skvela kizavost plochy s optimainym rozptylom pary
kiznost’ Anti Drip funkcia na zabrénenie odkvapkavania vody potas
Automatické vypnutie po 8 min. Zzehlenia

Nastavenie Eco - Setri 20% energie s dosahom na vystup pary | Patentovany zbera¢ vodného kamefia

Easy cord - l'ahkd manipuldcia s privodnou $ndrou ReZim ECO pre spotrebu energie nizsiu aZ o 20 percent
Dvojity odvapiiovaci systém Plocha odolina voéi pogkriabaniu

Anti-drip Automatické vypnutie pri necinnosti

2vislé naparovanie 10 rokov jednoduchej opravitefnosti

Samofdistenie

Kropenie

Vel'ka otvorena protiémykova péta

SENDVICOVAC SENDVICOVAC
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Sendvicovat, platne Cut & Seal pevne uzatvoria prisady/syr vo
vnutri sendvica, vysoka teplota pre dokonale opeceny sendvic,
vysoky vykon pre rychle nahriatie, Jednoduchy systém zaistenia
zatlacenim nadol, kontrolné svetio ohrevu a pripravenosti na
pouZitie, kompaktné zvislé odkladanie, priestor na navinutie

kabla, neprinavy povrch, rukovat chiadna na dotyk, vypinaé pre | L'ahko Cistitelné opekacie plochy

vySSiu bezpetnost, gumové noZicky, prikon 820 W
farba: Gierna

Pripravte si sendvie, grilované méso alebo pecte vafle

4 vymenné dosky na pecenie 285 x 152mm (trojuholnikovy
tvar dosiek pre sendviée, panini, 2 extra hiboké pre vafle a
sendvice)

CoolTouch telo

Neprilnava povrchova Gprava opekacich pléch
Tepelne izolovana rukovat a telo

Indikdtor prevadzky — éervena kontrolka
Indikator nahriatia (pripravenosti na pecenie) — zelena
kontrolka

MoiZnost’ uloZenia vo 2vislej polohe
Bezpecnostnd tepeina poistka

DiZka napajacieho kabla 75 cm

Menovity vykon 900 W

Automatickd reguldcia teploty

Rozmery (D x H x V): 295 x 260 x 110 mm
Hmotnost”: 2,4 kg

hriankovaé

hriankova¢

hriankovaé, prikon 870 W, moZnost vol'by &asu ohrevy - 7
stupfiov, pre 2ks hrianok, rovnomerné opekanie z oboch stran,
funkcia rozmrazovania, funkcia rychieho ukonéenia, zasuvka na
omrvinky, priestor pre navinutie kabla, farba: biela

Hriankovac na 2 hrianky, prikon 1000 W, farba: biela, material:
plast, reguldcia opekania, funkcia opédtovného ohrevu,
rozmrazovanie, tacidio okamzitého ukonéenia a automatické
vypnutie,

krajac elektricky

krajac elektricky

Elektricky krajac, zdbkovany ocel'ovy rezny kot s priemerom
170 mm, vyrobeny v Nemecku, vysoko stabiiné prevedenie s

opernou nohou, ochrana proti pret‘aZeniu, automatické vypnutie | revoluéna kondtrukcia, kompaktna kondtrukcia, minimaine
po cca 5 mindtach nedinnosti, drziak krajanych potravin, hriibka naroky na miesto, vysoko stabilné prevedenie s opornou

rezu 0 - 20 mm, Gsporny 45W motor s riadiacou jednotkou,
drZiak potravin, + hladky kot ku krajacu

Elektricky kraja¢, zibkovany nerezovy rezny kot(¢ s priemerom
170 mm s bezpecnostnym odnimatefnym krytom, (ipine nova

nohou, plastovy kryt motora, ochrana proti pret'aZeniu,dr#iak
krajanych potravin s plastovou opierkou, hrabka rezu 0 - 20
mm, oporna doska potravin a vodi¢ vozika potravin vyrobeny z
hiinika, Eco PowerMotion motor - usporny 45W motor s
riadiacou jednotkou, ktory iba pri pinom zat'aZeni dosahuje
prikonu 170W, pohon sprevodovanie ozubenymikolesami,
drZiak potravin, farba gierna, hladky koti¢ ku krajacu,
vyrobené v Nemecku

meteostanica

meteostanica
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Meteorologickd stanica systémy Meteotime

Predpoved’ pocasia na 2 dni

Predpoved’ dostupnd pre 470 miest a 60 oblasti

Prenos informécii o potasi pomocou radiového signaiu DCF
Prepinanie predpovede pre defi a noc

Zobrazenie pravdepodobnosti dajd'a pre aktuainy der
Zobrazenie rychlosti a smeru vetra pre aktuainy den
PouZivatel'sky nastavitena oblast na zobrazenie predpovede
Varovny text pre nepriaznivé pocasie

Nastavenie a synchronizacia &asy pomocou radiového signalu
DCF

Nastavenie ¢asového pasma

Budik s funkciou varovania pred namrazou

Opakované budenie

Zobrazenie vn(tornej alebo vonkajsej teploty a vihkosti
Rozsah merania vnitomej teploty: -9,9 °C a 60 °C

Rozsah merania vonkajsej teploty: -40 °C a¥ 70 °C

Presnost’ merania teploty: +/-1 °C (v rozsahu +5 °C a3 +40 °0)
Rozsah merania vnitornej a vonkajSej vihkosti: 20 % a? 99 %
RV

Pamat’ max. a min. teploty a vihkosti

Dosah vysielania senzora vo vofnom priestare a bez
elektromagnetického rusenia a# 30 m

Frekvencia vysielania: 433 MHz

Napdjanie meteostanice: vstavana batéria Li-Ion, priloZeny
sietovy adaptér AC 230, 50 Hz/DC 5 V., 150 ma

Napajanie senzora: 2x 1,5 V typ AAA (nie si sicastou dodavky)
Rozmery meteostanice (SVH): 158 x 110 x 20 mm

Rozmery senzora (5VH): 38 x 105 x 20 mm

Hmotnost’ meteostanice: 230 g

Hmotnost’ senzora: 43 g

Bezdrétovy snimac 5 v 1

Displej s 256 premenlivymi farbami

Displej TRUE COLOR s uhloprieckou 5,8" (14,7 cm)

3 reiiwenliv?m farieb s pozadim TRUE BLACK:

1) sul : Zapnutd/vypnuta automaticka slucka s 256 farbami
2) DUHA: 8 farieb ddhy

3) VONKAJSIA TEPLOTA: 17 premenlivych farieb podfa
vonkajsej teploty

Displej PMVA TRUE COLOR: extrémne vysoky pomer kontrastu,
Siroky zorny uhol, Citatefnost’ pri sineénom svetle

Predpoved’ na 12 - 24 hodin zaloena na zmene tlaku a teploty
vzduchu

Tkona predpovede polasia (slneéno, mierne obla¢no, oblacno,
daZd', burka, sneh)

Barometricky tiak v relativnych a absolutnych hodnotach
Index pocasia pre vnitorny rosny bod, vonkajsi chlad vetra a
index teploty

Max./min. zéznamy v pamati s peciatkou fas-datum

Hodinovy zéznam za uplynulych 24 hodin

Nastavenie vystrahy Vysoka/Nizka (vnutornd/vonkajsia teplota
a vihkost', rychlost’ vetra a dazd'ové zrazky)

Blikanie oranZového LED indikitora na varovanie vystrahy
Vysokd/Nizka

Vystraha pred pol'adovicou a Groveri komfortu

Zobrazenie stipcového grafu historie pre dazdové zrazky
(uplynulych 5 dni) alebo zmeny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24
hodin)

Naraz vetra alebo priemerna rychiost' vetra (v mph, m/s, km/h,
uzloch) vratane smeru vetra na displeji so 16 rozlienim hodnat
Meranie daZdovych zrazok pomocou denného, tyZdenného,
mesacného mnozstva dazd’a (mmy/in)

Radiom riadené hodiny a datum Ppomocou signalu DCF-77, s
aktualizaciou letného &asu (DST) (moznost’ ruéného
nastavenia)

Datum a deft v tyZdni (def v tyzdni v 5 jazykoch:
EN/IT/ES/DE/FR)

Funkcia alarmu s funkciou pred-alarmu pre nizku teplotu

3 drovne jasu displeja: Vysoka/Nizka/Vypnuté

Umiestnenie na stél alebo na stenu

Snimac 5 v 1 siéastou prisludenstva: Rychlost’ vetra, smer
vetra, dazd'ové zraky, teplota, vihkost’

Prenos na dih( vzdialenost’ medzi hiavnou Jednotkou a
snimacom - a# do vzdialenosti 150 m (v otvorenom priestore)
Bezdrdtovy snimaé 5 v 1 — Frekvencia hlavnej jednotky: 868
MHz

Napajaci adaptér hlavnej jednotky: AC 4,5 V/300 mA (sticast’
prisiudenstva)

Zalozna batéria hlavnej jednotky: 1x CR-2032 3 V (stéast
prislusenstva)

Batérie na napajanie snimaca: 3x 1,5 V velkosti AA (batérie
nie st sti¢astou prisludenstva — odporiiéame litiove batérie)

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostavaju v platnosti.

Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diiom podpisu tohto dodatku & 1 oboma zmluvnymi stranami a Uinnost v def po dni
Zverejnenia, po kontrole riadiacim organom, na webovej stranke Obce Slovenska Volova.

V Predove, diia: 28.09 2021

Za kupujliceho:
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AUTOCONT s.ro.

Za predavajlceho:

Obec Slovenska Volova
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