Stavba:   ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

               MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Objekt:   SO 01 CHODNÍK


1. PODKLADY


Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie boli: 

· Situácia polohopisného a výškopisného zamerania + geometrický plán dodané v digitálnej forme.   
· Obhliadka staveniska.

· Konzultácie s investorom stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt  stavby „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ rieši chodník pre peších pozdĺž cesty 3826 Humenné – Košarovce. Chodník 2,05 m široký pozdĺž jestvujúcej cesty sa napája na jestvujúcu miestnu komunikáciu pri Dome smútku, parcela č. 824 k.ú. Slovenská Volová,   pokračuje smerom juhovýchodným po koniec parcely. Pokračovanie chodníka na parcele č. 747/1 bude hradený z iných zdrojov. Dĺžka chodníka je 566,50 m. Chodník je ukončený oporným múrikom.   

Situovanie chodníka je zrejmé z výkresov č. 3 – č. 6 Situácia č.1 - č.4. 
Kryt chodníka je zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm.  
Výškové riešenie stavby je prispôsobené jestvujúcim výškam pozdĺž cesty. 
3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trasy podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005. 

Zemné práce pozostávajú z výkopov a z násypov pre konštrukciu chodníka Po vykonaní zemných prác sa terén vyrovná a cestná pláň sa zhutní. Súčasťou zemných prác je uvedenie okolitého terénu do pôvodného stavu a to zahumusovaním plôch v hrúbke 100 mm a zatrávnením, ktoré sa urobí po ukončení výstavby. 

Na násypy sa použije zemina z výkopov. Násypy je potrebné hutniť po vrstvách max. 300 mm. 
4. BÚRACIE PRÁCE A VYVOLANÉ INVESTÍCIE

4.1. BÚRACIE PRÁCE

Uvažuje sa s vybúraním jestvujúcich betónových vstupov v mieste situovania chodníka šírky 2,00 m a dĺžky 6,00 m. 
Taktiež sa odstráni spevnenie jestvujúcej priekopy, ktorá sa nahrádza DN 300.  

4.2. VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Výstavba objektu neuvažuje s prekládkami IS.
5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Navrhovaný chodník lemuje jestvujúcu štátnu cestu 3826. Od cesty je lemovaný cestnými obrubníkmi 1000 x 150 x 260 mm osadenými v betónovej opore s prevýšením 100 mm. Od zelene je lemovaný lemovacími betónovými obrubníkmi 1000 x 100 x 200 mm osadenými v betónovej opore bez prevýšenia. Na vstupoch sa osadí betónový nábehový obrubník 1000 x 200 x 150 mm a prechodový obrubník. Pozdĺžny spád chodníka je prispôsobený spádu jestvujúcej komunikácie. Priečny spád chodníka je 2,00 %. 
VÝKAZ PRVKOV CHODNÍKA

	POPIS
	ROZMER 

mm
	DĹŽKA

m
	POČET

KS
	PLOCHA

m2

	Zámková dlažba 
	      300 x 300 x 60 
	   
	
	    983,00

	Prídlažba
	      500 x 250 x 80 
	  550,00
	
	    137,50

	Obrubník lemovací
	    1000 x 100 x 200 
	  558,00
	
	      55,80

	Obrubník cestný 
	    1000 x 150 x 260 
	  381,00
	
	      57,15

	Obrubník nábehový 
	    1000 x 200 x 150 
	  140,00
	
	      28,00

	Obrubník prechodový
	    1000 x 200 x 150 
	    41,00
	
	        7,20

	Oporný múrik – ukončenie 
	      300 x 250/1000 
	      3,00
	
	        0,90

	Uvedenie cesty III/3826 do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  566,50
	
	    114,00

	Uvedenie zasávkového pruhu cesty III/3826 do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  
	
	      50,00

	Uvedenie jestvujúcich vjazdov do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  566,50
	
	    216,00

	Cestná pozdĺžna vpusť
	
	
	      11
	

	Zaústenie DN 150
	
	     16
	
	


6. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba BD






hrúbka     60 mm 
Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8 mm



hrúbka     40 mm

Betón CB III 







hrúbka   100 mm 

Podklad zo štrkodrvy fr. 63 mm s výplňovým kamenivom  .

hrúbka   150 mm

Konštrukcia prídlažby:

Prídlažba 500 x 250 






hrúbka     80 mm 

Betón CB III 







hrúbka   100 mm 

Podklad zo štrkodrvy fr. 63 mm s výplňovým kamenivom  .

hrúbka   150 mm

Konštrukcia zelených plôch:


Zahumusovanie + zatrávnenie

hrúbka    100 mm

7. ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE

Chodník má celkovú šírku 2,05 m vrátane obrubníkov (1,80 m dlažba). 
8. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE

Výškové riešenie a vytýčenie stavby je prispôsobené jestvujúcej ceste a je zrejmé z výkresu č. 3 – 6 Situácia, z výkresov č. 8,9 – Vzorové a priečne rezy a č.10 – Priečne rezy.  

9. ODVODNENIE PLÔCH 

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z jestvujúcej cesty je riešené 8,00 % priečnym spádom navrhovanej prídlažby šírky 250 mm pozdĺž komunikácie do navrhovaných pozdĺžnych uličných vpustí, ktoré sú zaústené do dažďovej kanalizácie osadenej do priekopy. Min. pozdĺžny spád potrubia je 0,5 %. 

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z chodníka je zabezpečené 2,00 %  priečnym spádom do uličných vpustí. Od km 0,500 00 po km 0,566 50 je odvodnenie riešené do novej zemnej priekopy.  
10. BOZ


Pri výstavbe navrhovaného objektu je dôležité dodržiavať bezpečnosť pri práci. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. 

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR číslo 124/2006 z 2. februára 2006.
Humenné august 2019                                            Ing. Božena Hamaďaková

4

