Stavba:  ZLEPŠENIE PRÍSTUPU  MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY

             A REKONŠTRUKCIE MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY:  
ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM
VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
MIESTO STAVBY: 

SLOVENSKÁ VOLOVÁ
KÚ:       


SLOVENSKÁ VOLOVÁ
OKRES:       


HUMENNÉ
KRAJ:       


PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
DRUH STAVBY:            
NOVOSTAVBA
OBSTARÁVATEĽ:

Obec SLOVENSKÁ VOLOVÁ
PROJEKTANT :       

Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ, autorizovaný stav. inžinier
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Dĺžka chodníka 



566,50 m
Šírka chodníka



   1,80 m

Celková šírka chodníka s obrubníkmi
   2,05 m

Plocha spevnenia



1 650 m2 

Plocha zelene 




   995 m2 

Celková riešená plocha 


2 645 m2 

VÝKAZ PRVKOV STAVBY

	POPIS
	ROZMER 

mm
	DĹŽKA

m
	POČET

KS
	PLOCHA

m2

	Zámková dlažba 
	      300 x 300 x 60 
	   
	
	    983,00

	Prídlažba
	      500 x 250 x 80 
	  550,00
	
	    137,50

	Obrubník lemovací
	    1000 x 100 x 200 
	  558,00
	
	      55,80

	Obrubník cestný 
	    1000 x 150 x 260 
	  381,00
	
	      57,15

	Obrubník nábehový 
	    1000 x 200 x 150 
	  140,00
	
	      28,00

	Obrubník prechodový
	    1000 x 200 x 150 
	    41,00
	
	        7,20

	Oporný múrik – ukončenie 
	      300 x 250/1000 
	      3,00
	
	        0,90

	Uvedenie cesty III/3826 do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  566,50
	
	    114,00

	Uvedenie zasávkového pruhu cesty III/3826 do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  
	
	      50,00

	Uvedenie jestvujúcich vjazdov do pôvodného stavu po stavebných prácach
	
	  566,50
	
	    216,00

	Cestná pozdĺžna vpusť
	
	
	      11
	

	Zaústenie DN 150
	
	     16
	
	

	Spolu
	
	
	
	  1 649,55

	Zaústenie DN 600-priepusty
	
	       2
	
	

	Dažďová kanal. DN 300
	
	    474
	
	

	Kanalizačná šachta
	
	
	     12
	


Projektová dokumentácia stavby rieši technickú vybavenosť k rómskym obydliam pozdĺž štátnej cesty 3826 Humenné – Košarovce od Domu smútku po koniec  obecnej parcely č. 824 smerom juhovýchodným (smer Humenné). Ďalšia časť chodníka cca 100 m leží na parcele č 747/1 a bude hradená z iných zdrojov. 

Situovanie chodníka je pozdĺž štátne cesty. 

Jestvujúca priekopa sa nahradí dažďovou kanalizáciou. 

Navrhovaná projektová dokumentácia je v súlade s Územným plánom obce. 
Výstavba sa bude realizovať na parcele 824 k. ú. Slovenská Volová.   
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

· Katastrálna mapa dodaná projektantovi v digitálnej forme.
· Polohopisné a výškopisné zameranie.
4. ČLENENIE STAVBY

Stavba nezahŕňa prevádzkové súbory. 
Stavba rieši tieto stavebné objekty:
· SO 01 CHODNÍK
· SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Plánovaná výstavba chodníka nenaväzuje na žiadne objekty. Budúci chodník sa riešený v rámci inej stavby sa napojí na navrhovaný chodník. 
Riešená dažďová kanalizácia sa zaústi do jestvujúcich priepustov prof. 600 popod štátnu cestu 3826 Humenné - Košarovce. 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY

Užívateľom stavby sú obyvatelia obce, prevádzkovateľom stavby je obec Slovenská Volová. 
7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY
Termín výstavby je ovplyvnený dotáciou.  

8. POSTUPNÉ ODOVZDÁVANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba nie je náročná. Je potrebné najprv realizovať podzemné inžinierske siete a až potom chodníky.     

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Celkové náklady stavby sú vyčíslené v súhrnnom rozpočte stavby, ktorý tvorí samostatnú prílohu.
Humenné august 2019

                           Ing. Božena Hamaďaková
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