POZDLZNY PROFIL

OBJEKT SO 02
DRUH POVRCHU

VZDIALENOST SACHIET
CISLA SACHIET

STOKA 1
M 1:1000,/100

HLBKA VYKOPU

DNO  STOKY

KOTY TERENU

POROVNAVACIA ROVINA
STANICENIE V km (m)

SKLON(%)~DLZKA(m)
PROFIL(mm)-MATERIAL-DLZKA(m)

POZNAMKA:

STOKA 0,004 90 — 0,054 00 STOKA 0,004 90 - 0,054 00 STOKA 0,065 00 — 0,490 00
UT — CHODNIK UT — CHODNIK UT — CHODNIK
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KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 KS12
o
—QqIM = '] © ~ s @] D g
>>=>>= > > > = > > >
= 2 8 S 2 = = S 2 2 R 3
o — - — (=) o — — — o (=3 o
3 2 g 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S 0 2
oL 1 1 1 1 1 1 1 iy 1 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o
0.02 2 2 0.1 2 2 S 0.258 =R 0.5 & = S 0.4% S = 5002
0,51% 49,00 0,50% 50,00 [0,50% 45,00 | 0,50% 50,00 | 0,50% 50,00 | 0,50% 50,00 [0,50% 40,00] 1,60% 50,00 | 1,00% 50,00 [1,00% 40,00

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN300,SN8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN 300, SN 8

KORUGOVANA DN300,SN8

KOTY POKLOPOV PRISPOSOBIT PRI REALIZACH U.T. NAVRHOVANEHO CHODNIKA

Pred samotnym zaciatkom zemnych prac investor zabezpeli presné vytycenie
vetkych podzemnych vedeni, pripadne inZinierske podzemné siete,
ktoré mohli byt vybudované v dobe medzi spracovanim projektu

081350389&? émgéw.
moZno pristlpit k zacatiu vyko

AZ po ich polohovom a vySkovom vytjéent
povych prac.

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Ing. BoZena HAMADAKOVA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: * Ing. BoZena HAMADAKOVA

ING.BOZENA HAMADAKOVA s.r.o.

NEMOCNICNA 30
066 01 HUMENNE

VYPRACOVAL: Ing. Bozena HAMADAKOVA

INVESTOR: OBEC SLOVENSKA VOLOVA DATUM: 08,/2019

NAZOV A MESTO STAVBY: 7L EPSENIE PRISTUPU MRK PROSTREDNICTVOM | STuPeR:  PD PRE REALIZACIU STAVBY
VYSTAVBY A REKONSTRUKCIE MIESTNEJ INFRASTRUKTORY| ForuAT 3 x A4

OBJEKT: SO 02 DAZDOVA KANALIZACIA MIERKA: 1:1000/100
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