VZOROVY PRIECNY REZ
CHODNIK MEDZI VSTUPMI
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PREMAC OBRUBNIK CESTNY 1000,/100,/200

SO SKOSENIM 1,5/1,5 cm

BEZ PREVYSENIA

SKLADBA PRIDLAZBY

2300 BETONOVA PRIDLAZBA 500 x 250 x 80 mm oo 80 mm
2050 BETON CB Il — CI 0,4-D max. 16-53,  STN 73 6123 oo 100 mm
$TRKODRVA  fr.32-63 mm, Gc, 200 mm. STN EN 13242 oo 150 mm
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ZROVNAVACIA ROVINA__ 16400 | BETeNOVA DLAZBA BD (STN EN 1338/AC) o 60 mm
| DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 (STN 736126) oo 40 mm
L BETON CB Il = CI 0.4-D max. 16=S3,  STN 73 6123 oo 100 mm
— STRKODRVA  fr.32-63 mm, Gc, 200 mm, STN EN 13242 oo 150 mm
SPOLU HR. 350 mm

— UPRAVENY TEREN

HLAWY INZINIER PROJEKTU:  Ing. BoZena HAMADAKOVA

ING.BOZENA HAMADAKOVA s.r.o.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. BoZena HAMADAKOVA NEMOCNICNA 30
VYPRACOVAC Ing. Bozena HAMADAKOVA 066 01 HUMENNE
INVESTOR: OBEC SLOVENSKA VOLOVA DATUM: 08,/2019
NAzov A MESTO STAVBY: 7L EPSENIE PRISTUPU MRK PROSTREDNICTVOM | STuPeR:  PD PRE REALIZACIU STAVBY
VYSTAVBY A REKONSTRUKCIE MIESTNEJ INFRASTRUKTURY | Forwa 2 x A
OBJEKT: SO 01 CHODNIK SO 02 DAZDOVA KANALIZACIA MIERKA: 1: 50
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