CELKOVA DLZKA CHODNIKA
CELKOVA PLOCHA SPEVNENIA
CELKOVA RIESENA PLOCHA

LEGENDA

CHODNIK- DLAZBA
ZELEN
= PRIDLAZBA 500/250/80 mm - ukladanie pozdiZne 250 mm
0 PRIDLA/BA 500/250/80 mm - ukladanie pozdizne 250 mm
OBRUBNIK LEMOVACI 1000x100x200 mm
OBRUBNIK CESTNY 1000x150x260 mm
OBRUBNIK NABEHOVY 1000x200x150 (NABEH 100,/150)
—————— OBRUBNIK PRECHODOVY 1000x200,/(150)x150,/(260) L
—————— OBRUBNIK PRECHODOVY 1000x200/(150)x150/(260) P
~————— PVC RURA DN 600
-~ PVC KORUG. RURA DN 300
-~~~ PVC RURA DN 150
KANALIZACNA SACHTA

= | CESTNA POZDLINA VPUST
o )\[  OPORNY MORK VY3KA 250 mm — 1000 mm
OPRAVA Ill/3826 PO STAVEBNYCH PRACACH POZDLZ STATNEJ CESTY

566,00 m
1 650,00 m?
2 645,00 me

PLOCHA 983 m2
PLOCHA 991 m?
PLOCHA 138 m2

DLZKA 550 m
DLZKA 558 m
DLZKA 381 m
DLZKA 140 m
DLZKA  21'm
DLZKA 20 m
DLZKA 2m
DLZKA 474 m
DLZKA 16 m
KS 12

KS 1

DLZKA 3 m

PLOCHA 114 m2

OPRAVA ZASTAVKOVEHO PRUHU PRI CHODNIKU POZDLZ STATNEJ CESTY PLOCHA 50 m?

VYSKOVA UPRAVA VJAZDOV PRI CHODNIKU

UPOZORNENIE !

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE, ABY BOLO

PLOCHA 216 m2

ZAISTENE SKUTOCNE

VYTYCENIE TRASY PODZEMNYCH VEDENI KOLIDUJUCICH Z PROJEKTOVANYMI STAVEBNYMI
OBJEKTAMI. PRIPADNE, ABY BOL ZAISTENY U JEDNOTLIVYCH SPRAVCOV PODZEMNYCH

VEDENI DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC, ABY SA JESTVUJOCE INZINIERSKE SIETE
MOHLI CHRANIT RESPEKTIVE PRELOZIT DO NEKOLIZNEJ POLOHY.

POZNAMKA

e CHODNIK PRE PESICH JE NAVRHOVANY POZDLZ KOMUNIKACIE 3826
HUMENNE — KOSAROVCE ODDELENY OD KOMUNIKACIE PRIDLAZBOU & 250 mm
® NAVRHOVANY CHODNIK JE CELKOVEJ SIRKY 2,05 m, 2,30 m S PRIDLAZBOU
e NAVRHOVANY CHODNIK JE LEMOVANY LEMOVACIMI OBRUBNIKMI 1000x100x200 mm
® 0D CESTY JE NAVRHOVANY CHODNIK LEMOVANY CESTNYMI OBRUBNIKMI 1000x150x260 mm
® NAVRHOVANY CHODNIK NA VSTUPOCH JE LEMOVANY NABEHOVYMI OBRUBNIKMI
OBRUBNIKMI 1000x200x150 mm DLZKY cca 6,00 m S PRECHODOVYMI OBRUBNIKMI
e JESTVUJOCE BETONOVE VSTUPY SA VYBURAJU
® PRIECNY SPAD CHODNIKA JE 2,0 % V SMERE KU CESTE
® NA ZAKLADE POZIADAVKY INVESTORA JE ODVODNENIE RIESENE DO DAZDOVEJ KANALIZACIE
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